
 Leinwandtuch Pflege 

Allgemeine Pflegehinweise 

Deckenlicht-absorbierendes Leinwandtuch:   

StarBright CLR®  

Staub, Schmutz und Kratzer auf der Oberfläche der Projektionsleinwand beeinträchtigen die Qualität und Leistung des 

Projektionsbildes. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Oberfläche ordnungsgemäß zu reinigen. 

1. Das Leinwandtuch hat eine horizontale Linienstruktur. Wischen Sie NICHT gegen die Struktur oder in kreisenden 

Bewegungen.  

Wischen Sie nur vorsichtig von links nach rechts. 

2. Reinigen Sie den Staub auf der Leinwandoberfläche mit einem Mikrofasertuch. Ein raues/grobes Tuch kann die 

Oberfläche des Leinwandtuches beschädigen. 

3. Wischen Sie die Leinwand vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten weißen, fusselfreien Tuch mit Wasser oder mit 

einem neutralen Reinigungsmittel (1 ml/0,33 oz) gemischt mit Wasser (1000 ml/33,8 oz) ab. 

  

Hinweise: Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, um eine Beschädigung des Materials zu 

vermeiden, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. 

• Berühren Sie nicht das Leinwandtuch, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. 

• Beim Umgang mit dem Material Handschuhe tragen. 

• Zerkratzen Sie das Material nicht, da dies dauerhafte Spuren auf der Leinwandoberfläche hinterlässt. 

• Zeigen Sie nicht mit der Fingerspitze oder anderen scharfen Gegenständen auf das Leinwandtuch, um eine 

Beschädigung des Materials zu vermeiden. 

• Verwenden Sie kein Aceton, Benzol, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel, um das Tuch zu reinigen. Durch 

die Verwendung solcher Chemikalien wird der Bildschirm dauerhaft beschädigt. 


